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ATIVAS, 2vedk & SnoBEoom
Sinoboom GN4647E PLUS
(GTJZI412E PLUS)

m‘ SpeCIﬁ kace Specifikace 2021-12-06

Zafizeni GN 4647E PLUS Pracovni rozsah / rozméry
GTJZ1412E PLUS
Pracovni vyska 158 m T ; s 5
" il
A Vyska podlahy pfi maximalnim zdvihu 138m K . ‘
| e B3
CcD Podlaha (délka x $itka) 2,64 m/115m A
BC Rozméry podlahy - rozlozend 3,54 m/115 m ﬁ,
(délka x Sitkal) A
E Vyska stroje ve zlozeném stavu 2,60m Fiy
F Transportni vyska 196 m
H Délka stroje ve zlozeném stavu 278 m A A
K Sitka stroje 127 m %}:{
E'l P
IJ Svétlost podvozku s vysunutymi / zasunutymi pod- 10cm/ 25cm
pérami (ochrannimi listami) “:
r
()
Max povoleny pocet osob v kosi (v interiéri /v exter- 2/- pouze v interiéri X
ieri)
L
Maximalni nosnost kose 350 kg A W
.
Rychlost stroje ve zlozeném stavu 4km/h 13' -
Rychlost stroje se zvednutym kosem 0,8 km/h "'\
-
Stoupavost se zvednutym kosem 25% W
Polomér otd¢eni — vnitini Oom Ay i
Polomér ot&ceni - vnejsi 2,64 m
Rychlost zvedani / spousténi 75s-85sec/55-63 sec
Ovlgdani proporciondine
Kola (pIna, litd, neznackujici) 38cmx12,5¢cm
Napdjeci zdroj Bezudrzbové
baterie AGM 24V DC
4 x12V/300Ah
Objem hydraulického systému 411
T
Celkové hmotnost 3375 kg =~ | ) ) x =l

BIO DEGRADABLE ECO LITHIUM
OPTION OPTION TECHNOLOGY

Kontakt: +48 697 300 300 cz.gizo.pl
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m‘ SpeCIﬁ kace Specifikace 2021-12-06
Standardni vybaveni Volitelna vybava

Pracovni kos s perforovanou ocelovou podlahou + Rozvod vzduchu do pracovniho kose

Vysuvny pracovni kos + Biologicky rozloZitelny olej

Pevné ocelové zdbradli s oteviratelnymi dvirky + Provedeni pro prdci ve vybusném prostfedi v kat. ATEX
Schldky se strukturovanym povrchem + Povrchovd uprava (barva) na prani

Kotevni otvory pro transport zavésené pracovni plosiny + Modul GPS

Otvory pro manipulaci s VZV (boéni, zadni) - Externi/ddlkovy pristup k oviaddni plosiny

Ochranné listy na podlaze plosiny a na bocnich dvitkach pro +  Pracovni svétlo v pracovnim kosi
hydrauliku a baterie

Vysouvatelnd a uzamykatelnd dvitka pro hydrauliku a ba-
terie

Ridici systém DELTA 5 - USA, moznd kalibrace stroje bez
pouziti PC

Proporciondlni ovliadag (joystick) s ukazatelem drovné nabiti
baterie

Ovladac¢ uzplsobeny pro obouru¢ni pouziti

Tlacitko nouzoveho spusténi v kosi i na dolnim ovilddacim
panelu

PFipojeni nabijeciho kabelu z boc¢ni strany stroje
Zabudovand zasuvka na 230V v pracovnim kosi s
proudovym chranic¢em

Rucni ventil pro nouzové spusténi pracovni plosiny
Klakson

Zvukovd signalizace pfi nebezpe&ném ndklonu pracovni
plosiny

Poc¢itadlo motohodin

Certifikovany systém zatizeni v kosi stroje

Vystrazny majdak

Napdajeni
Bezudrzbové baterie AGM 24V DC 4 x 12V/300Ah

Pohon
elektricky, dveé predni kola

Kola
plné, lité, neznackujici Sedé
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